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Schönheit - innen wie außen

Ein Feuer ist der Blickfang in einem Zimmer. Mit genügend Raum und Flä-

che sollten Sie einem Kaminofen den Vorzug geben. Nicht nur wegen der 

Wärme, sondern auch wegen des Designs. Ein Feuer ist gemütlich und ein 

attraktiver Kaminofen wertet die Einrichtung auf. 

 Die Kaminöfen der Serie Contura 600 Style haben sich gleich in vieler-

lei Hinsicht verschönert:  

sie heizen nicht nur besser, sondern punkten auch mit innovativen und 

optimierten Funktionen. Vor allem aber erstrahlen sie in einem neue n 

Gewand in Form von Verkleidungen, Türen und Farben. Schönheit kommt 

bekanntlich von innen. Doch hier ist sie auch von außen offensichtlich.
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„Wir haben uns für einen 
etwas größeren Kaminofen 
entschieden, weil wir den 
weiten und schönen Raum 
auch mit einem imposanten 
Feuer erhellen wollten.”
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Der allseits beliebte Contura 600 heißt jetzt 
Style und wartet mit einem erfolgreichen 
neuen Designkonzept bei den Türfronten und 
Bedien elementen auf. Doch die Contura-Serie 
600 umfasst weitere Neuigkeiten – Design 
und Funktion wurden innen wie außen bis ins 
kleinste Detail optimiert. 
  Automatischer Start, Boost-Funktion und ein 
geradezu geräuschlos entnehmbarer Asche-
kasten sind Novitäten, die Sie schätzen wer-
den. Die neuartige Form der Brennkammer 
erhöht die Leistung zusätzlich. Oder einfacher 
gesagt: Sie werden mehr Heizleistung aus 
Ihrem Holz herausholen. Zudem können Sie 
zwischen drei unterschiedlichen Größen, drei 
Farben und Verkleidungen aus Artstone oder 
Speckstein wählen. 
Mit attraktivem und praktischem Zubehör 
können Sie Ihren Contura 600 Style genau 
nach Ihren Erwartungen gestalten.

Stilvoll im Inneren und wohlige Wärme 
im Raum
Genau wie Automotoren und Küchengerä-
te immer energieeffizienter werden, entwi-
ckelt sich auch die Verbrennungstechnik 
von Kaminöfen weiter. Wir von Contura 
überlegen ständig, wie wir unsere Kaminö-
fen weiter optimieren können – und zählen 
stets zu den Branchenbesten. Jetzt haben 
wir unsere Technik noch weiter verbessert. 
Die Brennkammer von Contura 600 Style 
hat ein neues attraktiveres und stromlinien-
förmigeres Design erhalten, das die vom 
Kaminofen abgestrahlte Wärme gleichmä-
ßiger verteilt. Ist das nicht wunderbar?

C600 Style in neuer Optik mit 
neuen Funktionen und noch 
besserer Leistung

C610 Style
Gusseisentür
Korpus 
schwarz oder 
grau

C620
Gusseisentür
Powerstone
Korpus schwarz

C690G Style
Glastür
Stahlverklei-
dung weiß

C610G Style
Glastür
Korpus 
schwarz

C620T
Speckstein
Gusseisentür
Korpus schwarz 
oder grau

C690AG Style
Artstone
Glastür
Korpus schwarz

C610G Style
Glastür
Stahlverklei-
dung weiß

C690 Style
Gusseisentür
Korpus 
schwarz oder 
grau

C690T Style
Speckstein
Gusseisentür
Korpus schwarz 
oder grau

C610AG Style
Artstone
Glastür
Korpus schwarz

C690G Style
Glastür
Korpus 
schwarz

Contura- Kaminöfen unterliegen dem 
Schutz des eingetragenen Designs. 
So können Sie sicher sein, dass das 
Contura Design und die Funktion 
einzigartig sind.
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ASF AutomAtIc StARt FunctIon
Diese geniale Funktion regelt die für den 
Zündvorgang notwendige Luftzufuhr über den 
Rost. Die Tür kann geschlossen werden und 
trotzdem entzündet sich das Kaminfeuer. Wir 
finden das sehr beruhigend. Der Kaminofen 
muss während des Anheizvorgangs nicht mehr 
offen stehen. Dies e Funktion bietet nur Contura 
und wurde zum Patent angemeldet.

RBF ReFuelIng BooSt FunctIon
Mit der Boost-Funktion können Sie Glut „retten“, 
die nahezu vollständig erloschen ist. Öffnen Sie 
dazu einfach den linken Griff und neuer Sauer-
stoff strömt von unten nach. Die Glut flammt auf 
und Sie können mit nachgelegtem Holz weiter 
heizen. Schon nach kurzer Zeit können Sie das 
erneute Flammenspiel und wohltuende Wärme 
genießen.

neueS DeSIgn unD optImIeRte leIStung
Mit Style erhält die Serie 600 eine innovative, 
schlanke Tür aus Glas oder mit einem Rahmen 
aus Gusseisen. Das Glas ist noch größer und 
der Regler noch unauffälliger. Der Griff für die 
Türöffnung wurde ebenfalls neu gestaltet und 
erwärmt sich nicht beim Beheizen.

CONTURA C690AG STyLE

SSA SIlent SlIDIng ASh tRAy
Schönheit bis ins kleinste Detail – so lautet 
unsere Devise! Contura 600 Style verfügt jetzt 
über einen neuen Aschekasten, der aufgrund 
seines Designs und seiner Dämpfungsfunktion 
bei der Entleerung sanft und leise gleitet.
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Leistung 3-9 kW
Wirkungsgrad 82 %
Höhe 1260 mm
Breite 540 mm
Tiefe 495 mm
Gewicht C610/610AG 120/176 kg 
Max. Scheitlänge 36 cm

Neuer persönlicher Favorit
C610 Style ist das kleinste Modell in der Serie 600. Sie können 
sich für eine Tür aus Gusseisen oder Glas, eine Verkleidung 
aus Artstone oder Stahl (schwarz, grau oder weiß), Brenn-
holzfach oder -tür, Frontblende oder Warmhaltefach über der 
Tür sowie Zubehör wie z.B. wärmespeichernden Powerstone, 
Kochplatte und Ventilator entscheiden. Ein attraktive und 
praktische Neuheit ist die Holzaufbewahrung an der Kamin-
ofenseite.

Weiß (nur mit Glastür)

Grau (nur mit Gusseisentür)

Schwarz (mit Glastür oder Gusseisentür)

Verkleidung: Stahl oder Artstone.
Zubehör: Abdeckung aus lackiertem Aluminium, Speckstein oder Glas, 
Warmhaltefach oder Frontblende, Brennholzfach oder Soft Close Tür, freistehende 
kompatible Holzaufbewahrung sowie wärmespeichernder Powerstone.

CONTURA 610G STyLE
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CONTURA 610AG STyLE
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Leistung 3-9 kW
Wirkungsgrad 82 %
Höhe 1290 mm
Breite 580 mm
Tiefe 515 mm
Gewicht 270 kg 
Max. Scheitlänge 36 cm

Wärmt das gesamte Haus 
und alle Bewohner
Contura 620 Style ist standardmäßig mit wärmespeicherndem 
Powerstone und einer Konvektionsgitter ausgestattet. So holen Sie aus 
dem Holz mehr Wärme, denn sie wird im Stein gespeichert. Das Modell 
verfügt über eine Gusseisentür. Sie haben die Wahl – mit oder ohne 
Soft Close Holzfachtür im unteren Bereich.

Contura 620T ist mit wärmespeicherndem Speckstein verkleidet. 
Entscheiden Sie sich für eine Frontblende statt für ein Warmhaltefach 
über der Tür, ist mehr Powerstone für zusätzliche Wärme möglich.  Das 
Modell verfügt über eine Gusseisentür. Sie haben die Wahl – mit oder 
ohne Soft Close Holzfachtür im unteren Bereich.

Grau (nur C620T)

Schwarz

Verkleidung:  wärmespeichernder Speckstein 
(C620T) Korpus schwarzer Stahl (620)

Zubehör:  Powerstone (im Lieferumfang von 
C620 enthalten) Frontblende oder Soft 
Close Holzfachtür

CONTURA 620T STyLE
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Leistung 3-9 kW
Wirkungsgrad 82 %
Höhe 1650 mm
Breite 540 mm
Tiefe 495 mm
Gewicht 133 kg 
Max. Scheitlänge 36 cm

Optionsvielfalt
Die Contura 690-Modelle verbinden die Vorteile eines modernen 
Kaminofens mit dem majestätischen Erscheinungsbild eines Kache-
lofens: Der imposante Feuerschein befindet sich in einer optimalen 
Höhe über dem Fußboden. Das Modell besticht durch seine Options-
vielfalt: drei verschiedene Farben, drei unterschiedliche Abdeckungen, 
zwei verschiedene Türen, zwei Verkleidungen, Soft Close Holzfachtür 
(Standard) sowie weiteres Zubehör und wärmespeichernder Power-
stone. Unabhängig davon, für welche Version Sie sich begeistern, ist 
nach dem Befeuern stundenlang gemütliche und wohlige Wärme 
garantiert.

Weiß (nur mit Glastür)

Grau (nur mit Gusseisentür)

Schwarz (mit Glastür oder Gusseisentür)

Verkleidung: grauer, schwarzer oder weißer Stahl.  
Zubehör: Abdeckung aus lackiertem Aluminium, 
Speckstein oder Glas, freistehende Holzaufbewahrung, 
Powerstone, Ventilator. Sämtliche Modelle verfügen 
standardmäßig über eine Soft Close Holzfachtür.

CONTURA 690G STyLE
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Leistung 3-9 kW
Wirkungsgrad 82 %
Höhe C690AG/690T 1650/1680 mm
Breite C690AG/690T 540/580 mm
Tiefe C690AG/690T 495/515 mm
Gewicht 221/322 kg 
Max. Scheitlänge 36 cm

Zusätzliche Höhe für mehr 
Wärme
Ein größerer Kaminofen bringt es auf mehr Heizleistung, spendet 
also mehr Wärme als ein kleineres Modell. Ein Plus an Wärme lässt 
sich auch anders gewinnen. Speckstein ist ein natürliches wärme-
speicherndes Material. Mit einer Verkleidung aus Speckstein bleibt 
der Kaminofen mehrere Stunden heiß, nachdem die Glut erloschen 
ist. Speckstein verfügt über eine einzigartige natürliche Maserung, 
die jeden Kaminofen zu einem Unikat macht.

Artstone ist ein grauer, samtig geschliffener Betonstein, wie nur 
Contura ihn bietet. Er verleiht dem Kaminofen ein modernes und fri-
sches Aussehen. Beide Modelle lassen sich um wärmespeichern-
den Powerstone ergänzen.

Weiß (nur mit Glastür)

Grau (nur mit Gusseisentür)

Schwarz (mit Glastür oder Gusseisentür)

Verkleidung: Artstone oder wärmespeichernder Speckstein.  
Zubehör: formangepasste Holzaufbewahrung (nicht für 
C690T), Powerstone, Ventilator. Sämtliche Modelle verfügen 
standardmäßig über eine Soft Close Holzfachtür.

CONTURA 690AG STyLE
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* Um Verfärbungen an einer gestrichenen nicht brennbaren Wand zu vermeiden, 
empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.

C610AN Style
A =  høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B =  høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

* Um Verfärbungen an einer gestrichenen nicht brennbaren Wand zu vermeiden, empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.

C610/610G Style
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Positionieren Sie den Kaminofen 
für eine optimale Leistung 
korrekt im Raum
Hier finden Sie detaillierte Maßskizzen für alle Kaminöfen der Contura 600 
Style-Serie zur Planung von Position und Installation. Wenden Sie sich für 
eine Beratung oder Unterstützung bei der Installation an Ihren Händler.
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* Um Verfärbungen an einer gestrichenen nicht brennbaren Wand zu vermeiden, 
empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.

C690/690G
A =  høyde fra gulv til skorsteinstilkobling oppover
B =  høyde fra gulv til c/c skorsteinstilkobling bak
C = høyde fra gulv til stuss for forbrenningsluft
D = høyde fra gulv til underkant dør

* Um Verfärbungen an einer gestrichenen nicht brennbaren Wand zu vermeiden, empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.

C620 Style

* Um Verfärbungen an einer gestrichenen nicht brennbaren Wand zu vermeiden, empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.

C620T Style
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* Um Verfärbungen an einer gestrichenen nicht brennbaren Wand zu vermeiden, empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.

C690AG

* Um Verfärbungen an einer gestrichenen nicht brennbaren Wand zu vermeiden, empfehlen wir denselben seitlichen Abstand wie zu einer brennbaren Wand.

C690T Style
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Abdeckungen. Entscheiden Sie sich 
für eine Abdeckung aus lackiertem 
Aluminium, Glas oder Speckstein. 

Kochplatte. Nutzen Sie die Wärme-
energie mithilfe einer Kochplatte. 
Sie ist für die Serien C610 und C620 
erhältlich.

Frontblende. Eine Frontblende 
zwischen Brennkammer und 
Abdeckung ist als Zubehör 
erhältlich.

Drehteller. Für alle, die den 
Kaminofen in der Raummitte 
platzieren und das Feuer von allen 
Seiten genießen wollen. 

Ventilator. Mit einem Ventilator wird 
die Wärme gleichmäßig über eine 
noch größere Fläche verteilt. Zube-
hör für die Modelle in der C600-Serie 
(nicht C620).

Soft Close Holzfachtür. Ein praktisches Fach 
unterhalb der Brennkammer zur Verwahrung mit 
sanftschließender Tür. Sie ist für die Modelle der 
Serien C610 sowie C620 optional verfügbar und 
standardmäßig bei der Serie C690.

Wärmespeichernder Powerstone. 
Powerstone lässt sich als Zubehör 
für sämtliche Modelle auswählen. 
Alle Modelle können mit einem 
Power stone-Set über der Tür ver-
sehen werden. Bei den niedrigen 
Modellen ist darauf zu achten, die 
Option mit der Frontblende zu wäh-
len, möchte man einen Powerstone 
oberhalb der Brennkammer haben. 

Freistehende Holzaufbewahrung. 
Stilvoll und praktisch zugleich ist der 
Neuzugang freistehende Holzauf-
bewahrung. Formangepasst an Art-
stone- und Stahlkaminöfen der Serien 
C610 und C690. In schwarz, grau 
und weiß erhältlich lässt sie sich 
nur auf der rechten Kaminofenseite 
positionieren.

Schönheit steckt im Detail
Ein wirklich guter Kaminofen kann mit dem richtigen Zubehör noch besser werden. 
Zubehör kann viel bewirken, selbst wenn es nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, wie z.B. 
wärmespeichernde  r Powerstone oder ein Ventilator. Anderes Zubehör verschönert ausdrücklich, 
wie etwa eine Oberseite aus Glas. Praktisch und attraktiv in einem ist z.B. die formangepasste 
Holzaufbewahrun  g. Zahlreiche Optionen für alle Modelle der Contura 600 Style-Serie sind möglich.
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Mit einem neuen Kaminofen 
bares Geld sparen

Sie nennen einen alten Kaminofen oder eine alte Feuerstätte Ihr eigen?  
Dann sprechen viele gute Gründe für einen Wechsel.
Genau wie Autos, Kühlschränke und Waschmaschinen werden auch 
Kaminöfen immer energieeffizienter. Ein moderner Kaminofen oder 
Einsatz emittiert nur halb so viel Kohlendioxid und Staub wie ein altes 
Modell.* Zudem ist der Wirkungsgrad deutlich höher. Mit anderen Wor-
te n, Sie bekommen mehr Wärme bei geringerem Holzverbrauch.

moderne Kaminöfen sind besser für die umwelt.
ein neuer Kaminofen …

... verringert die Umweltemissionen um bis zu 80%.*

... reduziert den Holzverbrauch um bis zu 50%.*

... ist klimaneutral.

... zeigt einfach mehr vom Feuer.

* Quelle: Schwedische Energiebehörde
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Qualität, Lebensfreude und 
Gemütlichkeit
Bei modernem Design und innovativer Technik blicken wir auf eine 
lange Tradition zurück. Wenn Sie sich für Contura entscheiden, 
ist Folgendes garantiert:  
Saubere Verbrennung mit natürlicher Wärme auf höchstem niveau. 
Unsere effektive Verbrennungstechnik sorgt für lang anhaltende Wärme 
und minimale Emissionen.  
Zuverlässige Qualität aus Schweden. Wir fertigen unsere Kaminöfen 
in Schweden mit modernen Verfahren und qualitativ hochwertigem 
Material von zuverlässigen Lieferanten.  
Zeitloses und funktionales Design für Ihr Zuhause. Conturas Design 
ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Zudem ist zahlreiches Zubehör 
erhältlich, um alles perfekt auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. contura.eu

NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd 
Schweden
Tel.: +46 (0)433 27 51 00


